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Краткая технологическая карта устройства покрытия 
«Микробетон» 

 
Грунтование. 
Материал: грунт «Реамикс-15» 
Расход: 150 гр./м2 

Время высыхания: 2 часа 
Инструмент: малярный валик (6-15 мм). 
 
Приготовление рабочего раствора «Микробетона». 
Материалы: «Реамикс «Арт-Бетон» Микробетон», вода, пигментный 
концентрат 
Расход воды: 250 гр. на 1 кг Микробетона (2,25 кг на ведро) 
Время смешивания: 5 минут 
Инструмент: весы, шпатель, строительный миксер. 
 
Устройство основного слоя «Микробетона». 
Материал: рабочий раствор «Микробетона» 
Расход: 800 гр./м2 (ведро на 14 м2) 
Готовность к затирке и сглаживанию: 1 час 
Время высыхания: 4 часа 
Инструмент: шпатель, трапецевидная кельма для «венецианских» 
штукатурок. 
 
Фиксирующая пропитка. 
Материал: пропитка «Реамикс-П» 
Расход: 70 гр./м2 
Время высыхания: 2 часа 
Инструмент: малярный валик (6-15 мм). 
 
Лессировка (дополнительная операция). 
Материалы: тонированная пропитка «Реамикс-П» 
Расход: 30 гр./м2 
Время высыхания: 2 часа 
Инструменты: малярный валик (6-15 мм), резиновый шпатель или 
резиновая кельма. 

http://www.reamix.ru/
mailto:graniteck@inbox.ru

