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«Реамикс «Арт-Бетон» 

«Микробетон» 

 

Декоративная штукатурка для отделки стен, потолков и 

элементов декора внутри помещений, за исключением 

мокрых зон.  

Состав: мраморный песок, молотый мрамор подобранных 

фракций, сухой водоразбавляемый акриловый сополимер, 

функциональные добавки. 

Порошок белого цвета, затворяется водой в количестве 22-

26% от массы сухой части. Наносится на предварительно 

огрунтованные основания, такие как: гипсокартон, ЦСП, МДФ, 

ДСП, фанера, ОСП, плоский шифер, цементные или 

гипсовые штукатурки и шпатлевки, полимерные шпатлевки, 

керамическая плитка, ранее окрашенные поверхности и 

декоративные штукатурки. 

После высыхания образует цветное антивандальное 

покрытие высокой твердости и различных наперед заданных 

текстур толщиной 0,5-1,0мм (при однослойном покрытии), с 

моющейся поверхностью, устойчивой к большинству видов 

загрязнений. 

«Микробетон «Реамикс» максимально удобен в работе. 
Материал позволяет делить процесс нанесения покрытий на 

http://www.reamix.ru/
http://www.reamixdecor.ru/
mailto:graniteck@inbox.ru


простые этапы, не ограничивая исполнителя временными 
рамками. Работу по нанесению материала и формированию 
внешнего вида покрытия можно делать даже одному 
человеку. Рабочий раствор имеет привычную удобную 
консистенцию, не липнет к инструменту и не срывается с 
основания.  После затворения водой, «Микробетон» 
сохраняет рабочие свойства до 3-х месяцев так как не 
содержит гипса или цемента. Безопасен при попадании на 
кожные покровы – не сушит и не раздражает кожу рук. При 
работе, легко смывается с инструмента – практически не 
насыхает. Технологические качества «Микробетона» 
позволяют избежать стыков между захватками при нанесении, 
корректировать и, даже, полностью изменять внешний вид 
покрытия в течении недели после нанесения, использовать 
различные системы окрашивания материала – как 
пигментные концентраты, так и колор-пасты различных 
производителей. Материал поддерживает большинство 
известных техник формирования текстуры и фактуры 
декоративного покрытия, совместим с водными акриловыми 
лессирующими пропитками для дерева, камня и бетона 
большинства производителей, что делает его универсальным 
инструментом для строительства и ремонта. 


