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«Реамикс «Арт-Бетон» 

«Микробетон» 

Памятка 

 

Состав: мраморный песок, молотый мрамор подобранных 

фракций, сухой водоразбавляемый акриловый сополимер, 

функциональные добавки. 

Декоративная штукатурка для отделки стен, потолков и 

элементов декора внутри помещений, за исключением 

мокрых зон. Поставляется в ведрах, массой нетто -  9 кг. 

Порошок белого цвета, затворяется водой. Окрашивается в 

массе, сухими и жидкими пигментными концентратами. 

Наносится на предварительно огрунтованные основания, 

такие как: гипсокартон, ЦСП, МДФ, ДСП, фанера, ОСП, 

плоский шифер, цементные или гипсовые штукатурки и 

шпатлевки, полимерные шпатлевки, керамическая плитка, 

ранее окрашенные поверхности и декоративные штукатурки. 

Влажность минеральных оснований – не более 4%, 

деревянных – не более 12%. Относительная влажность 

воздуха – от 30 до 65% Температура воздуха, основания, 

воды затворения и материала – от +5 до +25 0С и не менее 

чем на 4 0С выше точки росы.  

 

http://www.reamix.ru/
http://www.reamixdecor.ru/
mailto:graniteck@inbox.ru


Необходимый инструмент: малярный валик с длиной ворса 

от 6-ти до 15-ти мм, шпатель шириной 70-90 мм, 

трапецевидная кельма для венецианских штукатурок, 

строительный миксер с частотой вращения 600-1200 об./мин. 

И диаметром мешалки 120-160 мм, электронные весы с 

пределом взвешивания 3-5 кг. 

Этапы производства работ. 

Грунтование: рекомендуемый материал: грунт «Реамикс-15», 

расход – 150 гр./м2, время полного высыхания – 2 часа. 

Поставляется в канистрах массой нетто 3 и 10 кг. 

Проверка: смачивание водой огрунтованного основания с 

помощью мокрой ветоши, валика или краскопульта – 

визуальный контроль однородности впитывающей 

способности.  

Приготовление рабочего раствора. Материалы: «Реамикс 

«Арт-Бетон» Микробетон», сухой пигментный концентрат 

«Реамикс-К» (поставляется в пакетах массой 30, 90, 270 гр.) 

или сухие пигменты и колор-пасты сторонних 

производителей, питьевая водопроводная вода. Сухие 

красители ввести в порошок «Микробетона» и перемешать. 

Если используются жидкие колор-пасты – растворить в воде 

затворения. Колор-пасты, перед использованием, необходимо 

тщательно перемешать (встряхнуть) и дозировать с помощью 

шприца или весов. Ввести воду затворения в сухую часть из 

расчета 22-26% от массы сухой части (в среднем - 250 гр. 

воды на 1 кг «Микробетона» или 25%). Воду необходимо 

отмерять на весах. На ведро (9 кг) «Микробетона» 

потребуется 2,25 кг воды. Перемешать с помощью 

строительного миксера в течении 5-ти минут. Закрыть 

крышкой. Дать созреть рабочему раствору 10 минут. 

Нанесение материала: выполняется трапецевидной кельмой 

во взаимно перпендикулярных направлениях (сначала -

«снизу-вверх», затем - «справа налево») или короткими 

хаотичными мазками. Типичный расход рабочего раствора – 



720-870 гр./м2 или 600-700 гр./м2 сухой смеси «Микробетон». 

Ведро (9 кг) «Микробетона» распределяется на 12,5-15,0 м2 

поверхности основания. Если поверхность основания грубое 

– расход рабочего раствора может вырасти. Удерживайте 

угол атаки кельмы, при нанесении рабочего раствора 

одинаковым, в диапазоне 15-30 градусов. Рабочий раствор 

легко перераспределяется на поверхности основания в 

течении 30-ти минут* после нанесения. В случае подсыхания 

на стыках – смочить водой. Время высыхания слоя 

«Микробетона» составляет 4 часа, *при относительной 

влажности воздуха 50% и температуре основания и воздуха 

200С.  

Формирование текстуры поверхности: может выполняться  

во время нанесения материала, с помощью кельмы, 

японского шпателя, текстурных валиков, губок, щеток, 

трафаретов и прочего; в период затирки и заглаживания 

поверхности нанесенного состава; сразу после заглаживания 

поверхности (имитация потертостей, трещин, грубых 

дефектов); в течении 7 суток после твердения слоя (до 

нанесения пропитки «Реамикс-П») посредством глубокого 

увлажнения поверхности, материал перейдет в пластичное 

состояние, что позволяет изменять текстуру поверхности 

всеми перечисленными способами, исправлять 

обнаруженные недочеты, добавлять или убирать те или иные 

эффекты поверхности. После высыхания материал 

полностью восстанавливает свои прочностные 

характеристики. 

Затирка, сглаживание и заглаживание поверхности 

производятся после потери блеска поверхности, на сыром 

материале, сразу после укладки материала или в течении 7-

ми суток после устройства слоя. Для затирки высохшего слоя, 

поверхность нужно смочить водой и подождать 5 минут до 

перехода в обратимое пластичное состояние. Характерное 

время созревания поверхности до готовности к затирке и 

сглаживанию при комнатной температуре и относительной 



влажности 50%, составляет 40-60 минут, в зависимости от 

толщины слоя. Признаки готовности: потеря блеска. Если 

поверхность с трудом поддается сглаживанию (пересохла), 

или на ней появились высохшие участки – смочите 

поверхность покрытия водой с помощью малярного валика 

или краскопульта. Для заглаживания поверхности 

используется чистая кельма. Для активации (затирки) вновь 

смоченной поверхности и снижения трудозатрат можно 

использовать жесткую (одежную) щетку с дальнейшим 

сглаживанием кельмой. Угол атаки, при затирке, сглаживании 

и заглаживании поверхности может варьироваться от 0 до 85 

градусов. Готовность поверхности под нанесение пропитки 

«Реамикс-П», при стандартных условиях (200С и 50% 

относительной влажности воздуха) наступает через 3 часа 

после окончания заглаживания. 

Нанесение пропитки «Реамикс-П». 

После формирования окончательной текстуры и фактуры 

поверхности и полного ее высыхания, поверхность 

«Микробетона» необходимо зафиксировать пропиткой 

«Реамикс-П». После пропитки, поверхность приобретает 

водостойкость, стойкость к моющим средствам, 

грязеотталкивающие свойства. Гладким участкам покрытия 

пропитка придает мягкий полуматовый блеск. Пропитка 

наносится малярным валиком для красок и эмалей, с длиной 

ворса 6-15 мм, во взаимно-перпендикулярных направлениях 

(ретушируется). Пропитка поставляется в ведрах, массой 

нетто 3 кг. Представляет собой тиксотропную жидкость 

молочного цвета с слабым запахом. Наносится в один слой с 

расходом 60-80 гр./м2. Материал имеет акриловую водную 

основу. Жидкий и не высохший состав легко удаляется водой. 

Время высыхания, при стандартных условиях - 2 часа. Время 

набора основных характеристик (водостойкости, 

грязеотталкивающих свойств) – 48 часов. 

Дополнительно может быть произведена лессировка 

поверхности покрытия тонированными водными 



акриловыми пропитками. Лессировка поверхности 

значительно меняет внешний вид поверхности, придает ей 

особые декоративные качества. Усиливает контрастность 

текстуры, подчеркивая разницу между гладкими и 

шероховатыми участками, изменяет цвет шероховатых 

участков и микродефектов. Для лессировки рекомендуется 

использовать пропитку «Реамикс-П», окрашенную колор-

пастами как самостоятельно, так и поставщиком продукции. 

Для самостоятельного окрашивания используются колор-

пасты сторонних производителей в следующих дозировках: 

белая – 20-40 мл на 1 кг пропитки «Реамикс-П», черная и 

оттенки красного и зеленого – 5-10 мл на 1 кг пропитки, 

оттенки бежевого (охра, кофейный, карамельный, бежевый и 

др.) – 10-20 мл на 1 кг «Реамикс-П». Колор-пасты дозируются 

с помощью весов или медицинским шприцом. После 

введения в пропитку, тщательно перемешать встряхиванием 

закрытой емкости. Так же могут быть использованы 

лессирующие составы для деревяных поверхностей, на 

водной акриловой основе, сторонних производителей. Важно, 

чтобы лессирующий состав имел тиксотропную 

(вазелиноподобную) консистенцию. Так же, необходимо 

обращать внимание на степень блеска (матовый, 

полуматовый, полуглянцевый или глянцевый) материала и 

его стойкость к воздействию воды. Лессирующий состав 

наносится с помощью малярного валика движением «снизу-

вверх» и распределяется на сдир мягким резиновым 

шпателем или резиновой кельмой движением «справа-

налево» (для правши). Не оставлять потеков и полос 

избыточного материала на обрабатываемой поверхности. 

Расход пропитки «Реамикс-П» на один лессирующий слой 

составляет от 20-ти до 40-ка грамм на квадратный метр. 

Время высыхания слоя – 2 часа. Важно: лессирующий слой 

наносится после фиксации поверхности «Микробетона» 

пропиткой «Реамикс-П» и является не обязательным этапом 

устройства покрытия. 

 


