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«Реамикс-П» 

Тиксотропная жидкость молочного цвета – модифицированная водная эмульсия 
акриловых сополимеров.  
Хорошо впитывается в поверхностный слой бетона и декоративных штукатурок. После 
полимеризации образует прочную, светостойкую и износостойкую поверхность с 
эффектом «лотоса» и «антиграфити» и полуматовым блеском. 
Рекомендована для финишной обработки поверхности Микробетона и Микроцемента 
«Реамикс» внутри помещений и на фасадах, в том числе – для полов, подвергающихся 
воздействию пешеходных нагрузок и незначительным химическим нагрузкам.  
Легко окрашивается колор-пастами для водоразбавляемых красок и эмалей, после чего 
может использоваться как лессирующая композиция с полуматовым блеском.  
 
Преимущества: 
- экономична; 
- усиливает яркость рисунка; 
- антибликовый эффект; 
- имеет слабый запах при нанесении; 
- грязе-, водоотталкивающий эффект; 
- проста в применении – наносится в один слой; 
- высокая скорость полимеризации – начальный эффект наступает через 2 часа; 
- паропроницаема. 
 
Рекомендации по применению. 
«Реамикс-П» наносится на сухую чистую поверхность малярным валиком с длиной 
ворса от6-ти до 15 мм в один слой, если обрабатываемая поверхность впитывает не 
равномерно – нанесение производится в два слоя. Межслойный интервал составляет 
два часа. При применении как лессирующего состава – дополнительно распределяется 
«на сдир» мягким резиновым шпателем или резиновой кельмой. 
Температура обрабатываемой поверхности должна составлять от +5 до +250С.   
Относительная влажность воздуха – от 30-ти до 65%. 
Не допускать образования луж. Температура основания и воздуха, в течении 5-ти суток 
после нанесения, должна быть выше 50С. 
Расход состава зависит от плотности и шероховатости обрабатываемого материала: 
- Микроцемент «Реамикс» – около 50 гр./м2; 
- Микробетон «Реамикс», после заглаживания– около 60 гр./м2; 
- Микробетон «Реамикс», шероховатый – 70-80 гр./м2; 
- Лессирующий слой, после нанесения прозрачного слоя «Реамикс-П» -- 20-30 гр./м2. 
Начальная полимеризация – проявление грязе-, водоотталкивающего эффекта и 
антибликового эффекта наступает через 2 часа. 
Готовность к влажной уборке – 2-е суток. 
Полная полимеризация, при 200С и 50% относительной влажности – 7 суток. 
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